EU 201 G

Prezzo

Prestazioni

Potenza massima [(Kw) max 30 minuti
Potenza racc. uso continuato
Frequenza

Tenslone

Stabllita di tenslone momentansea
Stabilita di tensione media

Stabilita di tensione tempo di stabiliz.
Stabilita di tenslone sta. sotto carico
Stabllita di frequenza momentanea
Stabilita di freguenza media

Stabilita di frequenza tempo di stabiliz.
Stabilita di freguenza sta. sotto carico
Potenza massima

Tenslone

Intensita

Livello di Isolamento

Rumorosita gruppo
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN20DD/ 14/ CE

Pressione acustica [LwA) dB(A) BS/392/CEE 9B/37/CE

Alternatore
Alternatore Tipo
Regolatore automatico dl tensione

Motore

Modello

Tipo - Cilindrata

Potenza max KW-CV g/m
Raffreddamento

Valvole in testa
Avviamento autoavvolgente
Arla / choke

Accenslione

Dispositive antlidisturbo

Capacita serbatolo (EMN 12.601 Inclinicazione macchina 15%)

Autonomla
Consumo

1614,00 euro

2 KVA
1.6 Kva
50 Hz
230V
10 W

B Y

3V
+-1V
1 Hz

1 Hz

1 Hz
+/- 0,1 Hz
OB W
12

B A

IP 23

&9 db
75 db

Multipolare
Inverter

GX 100 Kg

4 templ - 9B cc - Monociclindrico cc
2,55/3,47 5000
aria

OHY

gl

manuale
TRANSIST.

sl

3.6t

410 h

1~0.4 |/h




